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1- Eindeutiger Kenncode des Produktyps:
Mehrschicht-Parkett TOP4 Landhausdielen aus franzdsischer Eiche endbehandelt

2- Kennzeichnen zur identifikation des Bauprodukts :
152G - 2015

3- Vorgesehener Verwendungszweck des Produckt:
Parkett fiir Verwendung im Innenraum

4- Daten vom Hesteller:
Chéne de I'est — 24 Rue de la Fontaine - FR-57910 HAMBACH

5- System zur Bewertung und Uberpriifung der Leitungshestindigkeit des Bauprodukts:
System 4

6- Erkldrte Leistung nach Norme :
EN 14342: 2005 + A1: 2008

7- Erkldrte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmosnr;:ze;;;::att?;:msche
Brandverhalten Dg-s1

Roh Dichte 685 kg/m’

Stirke +/-15.2 mm

Verwendungszweck Zum verkleben

s ‘ﬁ,’;’ﬁg’eﬁg‘)‘”g E1 EN 14342: 2005 + A1: 2008
Bruchfestigkeit NDP

Rutschverhalten NDP

Wiirmeleitfihigkeit 0,19 W/mK

Weérmebestdndigkeit 0,076 m? K/W

Dauerhaftigkeit 1

8- Die Leistung des Produkts gemap N°1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach N°7.
Der Hersteller gemdp N°4 ist verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leitungserklarung

Herr Bach Raymond — Geschéftsfiihrer

Hambach, den 03.Juli 2015




